
구 매 규 격 서

가. 특  징  :

1. Inverted 현미경과 3color 형광 광원, 고감도 SCMOS 카메라, 컴퓨터 시스템이 모두 내장된 

  형광현미경

2. 고해상도의 Bright field와 Phase contrast 관찰이 가능한 Inverted 타입의 현미경과 선택 가

능한 3 color LED 형광광원 내장

3. 디지털 이미지에 적합한 고감도, 고해상도 scientific-grade CMOS 카메라 내장

4. 일본에서 제작된 다양한 objective 렌즈.

5. 컴퓨터 내장으로 별도의 PC 시스템이 필요 없으며, 캡쳐/이미지 분석 프로그램이 내장되어 있

으며. 128GB 의 SSD 가 기본으로 내장되어 있어 별도의 저장장치가 필요 없음.

6. 3가지 color 의 LED 형광 광원을 선택하여 사용할 수 있으며, 필요시 교체 가능함.

7. 모터를 이용한 Z 축 구동으로 Z-stack 이미지 사용가능 (자주 사용하는 focus positions 에 

대한 memory 가능)

8. 암실 없이도 형광 이미징 등 작업 가능.

나. 구  성 

 1) 광  학 (Optics)

   - 고감도, 고해상도 의 광학 시스템 

   - Infinity corrected optics 45mm parfocal distanced, RMS-threaded OBJ

   - 최대 5 개의 렌즈 포지션(5 - position objectives turret; front mounted control )

   

 2) 대물렌즈(Objective Lens) 

   - Plan Apochromat Fluor 1.25X (Coverslip-Corrected, NA 0.04, WD 3.7)

   - Plan Apochromat Fluor 10X (Coverslip-Corrected, NA 0.3, WD 8.6)

   - Plan Apochromat Fluor 20X (Coverslip-Corrected, NA 0.65, WD 0.7)

   - Plan Apochromat Fluor 40X (Coverslip-Corrected, NA 0.8, WD 0.2)
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영문 Digital Cell Imaging System



 3) 광  원(Illumination)

   - 1 Bright field + 3 형광채널

   - 형광 광원 : High-power LED (Fluorescence LED based illumination)

   - warm up, cool down  필요 없이 원하는 때에 언제든 사용가능함

   - 50,000 시간 이상 사용 가능

   - 필요에 따라 3채널이내에서 교체가능

   - DAPI (Ex375/28, Em460/50)

   - EGFP (Ex470/30, Em530/50)

   - RFP (Ex530/40, Em605/55)

 4) 운영 및 분석

   - Dual core CPU 의 컴퓨터가 내장되어 있음

   - 128GB 의 SSD 가 내장되어 있음

   - 캡쳐 및 이미지 분석 등의 소프트웨어 내장

   - 광량, Gain, Exposure를 사용자가 직접 조정 가능    

   - Full HD LED 디스플레이 1920 X 1080 pixels (Optional)

   - 2 USB 포터(전면)가 제공되어 USB메모리를 통해 저장된 이미지 전송 가능

   - 1HDMI 포터가 제공

   - 이미지 캡쳐와 이미지 저장 가능

     (8,16 bit TIFF, JPG, BMP, PNG, 1280 X 1024 pixels)

   - 캡쳐된 이미지에 대한 Measurement 기능 (Single mode)

   - 이미지 오버레이 기능 (Multicolor mode)

   - Cell Count 기능 탑재됨.

   - Z-Stack 및 Time lapse 기능 가능함.

   - File manager 메뉴에서 저장된 이미지 관리기능

 5) Camera

   - High sensitivity and ultra low-noise scientific-grade CMOS camera

   - Monochrome scientific-grade CMOS, 1.3 MP

 6) Condenser & Microscope Diaphragm

   - 3 position turret for bright field and phase contrast 

     Transmitted Light : Brightfield & phase contrast (BF , ph1, ph2)

   - Condenser working distance: 50 mm

   - Microscope Diaphragm 기능 

   - 형광과 일반 광학용 관찰 가능



 

다. 규  격 

   - 높이(Operating height): 270mm (10.6 inch)

   - 폭(Depth) ; 440 mm  (17.3 inch)

   - 너비(Width): 295 mm  (11.6 inch)

   - 무게(Weight) : 17 kg (370 lb)

 라.  구  성  품

1. Inverted Fluorescence Microscope                                1EA

2. Monochrome scientific-grade CMOS 카메라 (내장)                 1EA

3. 이미지 분석과 이미지 캡쳐, 오버레이 작업용 소프트웨어 내장        1EA

4. 데이터 분석과 저장등을 위한 SSD 128GB 의 하드디스크를 포함한 컴퓨터 내장    1EA

5. Motorized Focusing (내장 기능)

6. Tool kit                                                           1SET

7. Light Protection Box                                              1EA

8. Insert Plate, Universal Holder, 25mm X 75mm Slide Holder   각 1EA

9. Wireless Mouse, USB Drive (64GB)                           각 1EA

마. 기    타  

1. 제품 운영 및 유지관리는 구매사용자에게 책임이 있습니다.

2. 1년의 무상유지보수 (무상보증 기간 중 정상적인 작동 상태에서 발생하는 모든 결함은 장비 

공급자의 책임 하에 무상으로 수리)


