
Steel Clamps for 

Erlenmeyer flask
Flask Size(ml) Quantity per ATM tray

ATK 50 50 69

ATK 100 100 46

ATK 250 250 25

ATK 500 500 15

ATK 1000 1000 10

ATK 2000 2000 6

Item 
No. 품      명 규      격 단위 수량

1 진탕배양기 
(Shaking incubators)

아래 사양 참조 set 1

 - 생물학/분자 생물학, 제약, 식품 바이오관련 미생물 및 동물 세포 연구에 사용될 수 있도록  

   장비 내에서 교반, 온도 조절, 습도 조절, 냉각, CO2 가스 조절이 모두 되어야 한다.

    (현재, 국내에는 1가지 유닛으로 모든 컨트롤이 가능한 제품이 없고, 교반기능을 가진 장비 외벽에 구멍을 뚫어

     장비 내부에 별도 장비를 넣어 사용하므로 전기적 문제 및 뚫린 벽으로 인해 온도 및 가스 분포 조절 등 

     완벽하지 않은 단점이 있음.)

 - 2단 적층이 가능하여 실험실 공간 확보가 가능해야 함.

   1. 적용 분야

     -박테리아, 이스트, 곰팡이균 등을 위한 강력한 교반이 뒷받침 되어야 한다.

     -동물세포를 위한 저속 교반도 가능 해야 한다.

     -분자생물 및 단백질 합성/발현 등에 적합하도록 필요 인자 (습도, 냉각, CO2가스 등)가

      모두 장비 내에서 조절될 수 있어야 한다.

   2. 사용상의 편의

    - 도어 오픈 시 자동 멈춤 - 자동 재시작 기능이 있어야 한다.

    - 슬라이딩 트레이 방식으로 도어 오픈시 트레이가 앞쪽으로 당겨져 나오는 방식으로

      장비 안쪽까지 몸을 구부려 플라스크를 탈/부착하는 어려움이 없이 탈/부착이 간편해야 한다.

    - 2단 적층 시 맨 위 상단부 유닛의 컨트롤을 하기 어려울 수 있으므로

      하나의 컨트롤러로 모든 유닛의 컨트롤 할 수 있는 기능이 필요하다.

   3. 트레이 용량

      - 넓은 트레이의 채용으로 실험가능 용량이 높아야 할 것. ( Tray Size  : 480 X 420mm 이상 권장. )

ATK 5000 5000 2

       

       ** 한번에 2000ml 플라스크 6개 이상 실험이 가능 해야 함.

  4. 다양한 기능/옵션

   - 사용자의 요구에 의한 특별 버전도 제작 가능할 것.

   - 고온의 실험에도 적합해야 함.

   - 높은 RPM의 교반을 위한 micro-titre plates 로도 사용이 해야 한다.

   - 동물 및 식물 세포배양 연구를 위해 꼭 필요한 CO2 Control, Humidity Control, illumination control 기능이

     부가적으로 설치 가능해야 한다.

  5. 안전성

   - 모터와 전기회로는 챔버 내부에서 배양액/미디어가 흐르거나 쏟아질 위험에 대비해

     인큐베이션 챔버의 외부에 장착되어 있어야 하며, 흘러 넘친 액체는 밑바닥에 모아져서 외부 드래인 포트를

     통해 배출될 수 있어야 한다.

  6. 세척

    - 깨진 플라스크 조각들이나, 흘러내린 미디어를 간편하게 물청소 할 수 있는 내부 구조를 가지고 있어야 한다. 

    - 물청소 후 잔여물은 챔버 내부의 드레인 포트를 통해 외부로 배출될 수 있어야 한다.

  7. 온도 조절 

     - 실험실 온도 기준으로 -16℃~ 65℃이상 조절이 가능해야 한다.

     - 온도 편차는 PT-100센서 기준 ± 0,2°C 일 것.

     - PID 컨트롤러 및 높은 품질의 단열재를 사용한 제품 외관을 가지고 있어야 한다.

     - 적절한 통풍구와 공기흐름의 루트를 짧게하여 온도 편차를 최대한 줄일수 있는 구조를 가지고 있어야 한다.

     - 전체 챔버 내부의 균일한 온도 분포가 가능해야 한다.

 

  8. CO2 Control

     - 0~20% 까지 CO2의 농도 조절이 가능해야 한다.

     - 적외선 센서를 사용 하고 있을 것.

  9. Humidity Control

      - 안전한 세포 배양을 위해 최고 85%까지 습도 조절이 가능해야 한다.

 1.   ø50 Shaking incubator with 120mm base                        /unit   

 2.   Direct Steam Humidification with heated door                   /unit

 3.   CO2 control 0-20%                                              /unit

 4.   Cooling                                                         /unit

 5.   Autoclavable reservoir Direct-steam humidification 5L, for 1 to 3   /unit



 1. Technical Data

1) Motion : Orbital  

2) Shaking speed : 20~400 rpm 

3) Throw : 50 mm  

4) Accuracy : 4% at max. revolutions  

5) Temperature range : 5°C above RT up to 65°C without cooling

                      -16°C below RT up to 65°C with cooling

6) Precision : ± 0.2°C (Pt-100 probe)  

7) CO2 control range :　０～２０％

8) Humidification control : Max. 85%

9) Air circulation : 100 m3/h  

10) Interface : RS-232, bi-directional  

11) Power supply : 115/230V ±10%, 50/60Hz  


